Гүлзат Ораз, Майра Туралина, Нургуль Кадралиева,
Назгуль Сатыбалдиева
 (Казахстан, Тараз)

Разработка экологически безопасной технологии консервирования козлины
Загрязнение окружающей среды в настоящее время достигло таких масштабов, что проблема обеспечения экологической безопасности не может быть решена без разработки и активного продвижения нового экологического мировоззрения, основанного на новых идеях [1]. 
Вопрос экологической безопасности производства в Казахстане стоит давно и остро. Вопрос утилизации отходов производства наиболее актуален в кожевенно-меховом производстве. В процессе переработки шкур происходит загрязнения воздуха, земли и в основном воды. Кожевенно-меховое производство относится к 3-му классу опасности из-за использования различных химических веществ. Переработка мехового сырья требует огромного количества воды, электроэнергии, химикатов. В меховой промышленности процессы выделки проводятся при больших ж.к. и для выработки 1000 меховых овчин требуется 300 м3 воды.

Это приводит к образованию большого количества сточных вод. Проблемы очистки сточных вод решаются по 2 вариантам: 1 вариант – сточные воды подвергаются очистке на заводе при наличии усредненных емкостей, где собираются стоки. Второй вариант – сточные воды спускаются в реки или землю. В этом случае площадь полей фильтрации по своей площади превышает площадь кожевенных заводов [2].
Основным консервирующим материалом традиционных способов консервирования мехового сырья является хлорид натрия. Однако, данный продукт имеет много недостатков: растворы хлорида натрия вызывают коррозию оборудования, очистка сточных вод от соли весьма затруднительна и на практике не применяется, сброс сточных вод на поля фильтрации приводит к выведению этих площадей из сельскохозяйственного оборота из-за засоления и к загрязнению подземных вод. Все это говорит о том, что хлорид натрия не удовлетворяет комплексу требований, предъявляемых к консерванту.

Вышесказанное обусловливает необходимость в разработке новых технологий консервирования, которые могут обеспечить высокое качество сырья при продолжительном хранении. Во всем мире ведется поиск  новых консервантов для замены соли. 

Среди множества предложенных способов консервирования, с применением различных веществ, наиболее перспективным является применение для консервирования фосфатных соединений, в частности диаммонийфосфата [3]. Использование диаммонийфосфата позволяет исключить использование соли, он является доступным продуктом, прост в применении, а также его сточные воды могут быть использованы для удобрения сельхозугодий. В качестве антисептика было предложено использование нитрита натрия. 

В результате исследований было установлено консервирующее действие одного из минеральных удобрений (условное название ДАФ), возможность его использования при консервировании кожевенно-мехового сырья и обеспечение его высокого качества, кроме того, было установлено, что ДАФ не агрессивны к оборудованию и являются отличными удобрениями. 

В данной работе были взяты шкурки козлины как наиболее распространенные и характерные для мехового производства Казахстана. При разработке технологий для мехового производства необходимо учитывать, что решающим фактором является влияние химикатов на волос, так как основным в оценке меха является состояние волосяного покрова, прочность связи волоса с дермой. Для оценки влияния консервантов на волосяной покров были проведены исследования структуры волоса на электронном микроскопе. Для сравнения были изучены парной волос, волос обработанный ДАФ, смесью ДАФ и нитрита натрия, на предмет повреждения кутикулы, в качестве контрольного были взяты волос обработанный поваренной солью. Как известно, чем более плотно прилегает кутикула, чем ровнее ее края, тем мех будет более красивым, блестящим. Электронно-микроскопические изображения единичного волоса соответственно парного, консервированного ДАФ, ДАФ с нитритом и поваренной солью ясно показывают, что структура волосяного покрова законсервированных по новому методу аналогична структуре волоса с парной шкуры, а структура волоса с образца законсервированного поваренной солью несколько иная, в ней четко видно поднявшиеся чешуйки волоса, что говорит о том, что волос поврежден. 

Для изучения химического взаимодействия консервантов с волосом были проведены исследования на ИК-спектре на предмет взаимодействия химикатов с кератином волоса. Данные показали, что ИК-спектры обработанных волос аналогичны ИК-спектрам парного волоса, что говорит об отсутствии каких-либо вредных воздействий на волос предложенных консервантов. 

Для оптимизации процесса консервирования проводили серию испытаний по полному факторному эксперименту. Качество сырья определяли по следующим показателям: температура сваривания, рН водной вытяжки, продолжительности адсорбции йода, гистолого-бактериологическому состоянию сырья, прочности связи волоса с кожевой тканью, выходу белковых веществ в консервирующий раствор. Для проверки возможности использования ДАФ для долгосрочного консервирования исследовали образцы сырья по истечении 3, 6, 9 месяцев. Опытные данные показали высокое качество сырья,  отсутствие отрицательного влияния на волосяной покров, возможность использования ДАФ для долгосрочного консервирования мехового сырья [4]. 

Так как в меховом производстве наиболее важным показателем сырья является состояние волосяного покрова то проверялось влияние консервантов на волосяной и кожный покров, проверялась прочность связи волоса с дермой. Также проверялось влияние консервантов на процесс отмоки [5].

Необходимо отметить, что ДАФ является доступным и недорогим материалом, так как он вырабатывается на нескольких крупнейших заводах Казахстана,  он технологичен и прост в применении. 

Для снижения расхода ДАФ разработана методика, предусматривающая использование в смеси с ДАФ антисептик – нитрит натрия. Нитрит натрия, являясь антисептиком в нейтральной и щелочной средах, восстанавливается до нитратов с выделением азота в кислой среде (нитрат натрия - натриевая селитра). Это свойство было использовано в процессе отмоки для интенсификации процесса обводнения за счет выделяемого азота,  который выделяясь в виде пузырьков газа разрыхляет структуру дермы и облегчает дальнейшее  обводнение сырья.

Таким образом разработанная технология консервирования позволяет:

· полностью исключить поваренную соль из процесса консервирования; 

· получить качественное меховое сырье, пригодное для длительного хранения; 

· позволит получить сточные воды, которые можно без предварительной очистки использовать для полива земель;

· снизить расход ДАФ применением нитрита натрия, который является антисептиком;

· интенсифицировать процесс отмоки. 

Учитывая вышесказанное, очевидно, внедрение новой технологии консервирования позволит также увеличить выпуск готовой кожи, улучшить технологию забоя и консервирования шкур, повысить конкурентоспособность отечественных товаров.
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