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(Карши, Узбекистан)
ЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА О ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕСЕЙ В КАНАЛЕ
         При пневмотранспортировки хлопка-сырца, обседаемый на одно, образуется более плотная среда по сравнению с воздухом. В результате движение хлопка - воздушной среды в канале можно рассматривать как течение двухслойной жидкости с разными плотностями. Задача заключается в том, чтобы верхний слой воздуха направить в один канал нижнюю хлопка - воздушную смесь направить в другой.

       Если геометрические размеры канала с разделителем известны, то интеграл Бернулли позволяет установить необходимые перепады давления в рукавах разделителя.

       Критическая точка может на совпадать с вершиной разделителя, что неизбежно сопровождается большими градиентами скорости и давлением, что порождает нежелательную для технологических процессов неоднородность течения. Поэтому необходимо добиваться, чтобы течение среды было однородным и сконструировать разделитель потока на два слоя так, чтобы критическая точка совпадала с вершиной разделителя.

       Такого совпадения можно добываться, например, при условии минимума градиента скорости и давления вблизи критической точки. Чтобы применить эти условия, рассмотрена гидродинамическая задача о течении двухслойной среды в канале с разделителем. При условии потенциальности течения и двухмерности, задача решается на базе модели идеальной жидкости. Получены на линии раздела 
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И уравнении линии:
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           Проведены числовые расчеты  при 
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 равно нулю. В этом случае функция 
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 достигает максимального значения
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