Світлана Матвійчук, Анастасія Горчакова
(Мукачево, Україна)


АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРИКОТАЖУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВЕРХНІХ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ 

     Сучасна мода – це нескінченний експеримент з кольором, фактурою і фасоном. Як дизайнери, так і споживачі за ними сьогодні все більше звертають увагу на трикотажні швейні вироби. Модний трикотаж в жіночому гардеробі займає значне місце сьогодні не тільки в якості білизни, а і верхнього одягу та аксесуарах.
В’язаних аксесуарів також стає більше. Різні шарфи, в’язані накидки, пончо, шапки з помпонами, сумки, рукавички, манжети, шкарпетки, гаманці, пояси та інші в’язані доповнення до одягу  та не тільки (чехли для кружок, меблів) стають все більше популярними (рисунок 1).
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Рисунок 1 – Асортимент сучасних трикотажних виробів – аксесуарів 



Трикотаж (франц. — tricotage,від tricoter— в’язати) — це в’язане полотно або готовий виріб, який отримують шляхом переплетення ниток з використанням петель. Його виготовляють як за допомогою в’язальних машин, так і вручну [1].
Модний трикотаж в жіночому гардеробі займає значне місце. Характерною особливістю є застосування трикотажних речей якості  верхнього одягу (частіш без підкладки). В повсякденному житті вони стають незамінними базовими елементами гардероба, в тому числі і ділового, про що свідчить поява численних костюмів з трикотажу. Мода в трикотажних виробах не схильна до таких частих змін, як в одязі взагалі. Вона стабільніша і разом з тим гнучкіша. У одязі має важливе значення силует, форма, лінії (як конструктивні, так і декоративні), а в трикотажі вони не є головними чинниками. Авторами досліджується проблематика відмінностей проектування жіночого верхнього одягу з трикотажу у порівнянні з одягу з тканин.
 У трикотажі неможливо отримати такого різноманіття форм, як у виробах з тканин, оскільки через специфічні властивості трикотажу (більша, порівняно з тканинами, рихлість, пластичність, товщина та ін.) неможливо досягти чітких силуетних і конструктивних ліній, які складають основу форми. Крім того, через значну розтяжність, здатність розпускатися і складність обробки країв, у трикотажних виробах не рекомендується використовувати численні деталі і шви [2] .
Особливості композиційного вирішення трикотажного одягу пов’язані з властивостями трикотажних полотен і специфікою трикотажного виробництва. Модель і полотно, з якого її виготовляють, створюються практично одночасно: залежно від призначення виробу вибирається сировина, задаються малюнок переплетення, фактура, товщина і щільність полотна та інші параметри структури, що визначають художньо-композиційне вирішення майбутнього виробу.
Останнє віяння моди – екстремальне поєднання текстури і пишної, масивної товстої пряжі, використання складних в’язаних узорів у вигляді ромбів, кіс, смуг, представляють собою вироби великого розміру, що складаються з величезних петель, що додає якусь грубу простувату привабливість і відчуття ручної роботи (рисунок 2). 
	
	
	
	

	Рисунок 2 – Триктажні вироби, що імітують ручну вязку та екстремальне поєднання текстур


	При створенні художньо-композиційного вирішення трикотажного виробу найбільше значення має структура полотна. Від зовнішнього вигляду і властивостей ниток, будови петлі, характеру переплетення, щільності полотна, його обробки залежать не тільки важливі для формоутворення властивості – розтяжність, пружність, здатність драпіруватись, але  і особливості зорового сприйняття форми. Рихлі, начісні або петлясті поверхні підсилюють ефект об’ємності, на вигляд збільшують массу (рисунок);  гладкі – зменшують відчуття масси (рисунок 3- а,б). Унікальною особливістю трикотажу також є можливість створення ажурних переплетень, що створює ефект легкості та ніжності в образі (рисунок 3-в).
Таким чином,у полотнах одного сировинного складу положення нитки в петлі обумовлює збільшення або зменшення блиску, поглиблення кольору, чіткіше виявлення рельєфного малюнка, що впливає на сприйняття форми виробу.
При створенні композиції трикотажного одягу важливими є також орнаментація і колорит трикотажу, від яких залежить масштабність виробу. Так, крупний, контрастний, динамічний візерунок збільшує масу форми, а спокійний, м’який або дрібний, навпаки зменшує її (рисунок 3).
	
	
	
	

	а – ефект об’ємності, ручної в’язки та збільшення маси 

	
	
	
	

	б – ефект зменшення маси, сплощення фігури та надання стриманості образу

	
	
	
	

	в – ефект легкості, повітряності в образі

	Рисунок 3 – Вплив структури трикотажного полотна на художньо-композиційне вирішення верхнього жіночого одягу



Найважливішим чинником, що визначає пластику трикотажних виробів, є пластичні властивості трикотажних полотен, які використовують для створення моделей. Якщо трикотажне полотно добре утримує форму, то пластику виражатимуть прямі, жорсткі, ламані лінії. Якщо ж модель створена з полотен, що володіють м’якою пластикою, то виріб буде характеризуватися криволінійними, плавними лініями (рисунок 4). На рисунку 4 представлено, як великий об’єм форми повністю нівелюється використанням м’яких трикотажних полотен.

	
	
	
	

	а – формостійкий трикотаж
	б – пластичнй трикотаж

	Рисунок 4 – Вплив формостійкості та пластичності трикотажу на характер форми трикотажного одягу



Таким чином, при роботі над художнім вирішенням трикотажного одягу необхідно майстерно володіти всіма засобами гармонізації композиції і вміти грамотно їх застосовувати, враховуючи при цьому властивості трикотажних полотен.
Характер форми трикотажного одягу в цілому і його деталей є його найважливішою властивістю, з якої, власне і починається проектування.
При виробництві трикотажного одягу разом з традиційними способами формоутворення використовують і оригінальні, обумовлені властивостями пряжі, переплетенням та ін (рисунок 5).
Наприклад, чіткий перегин складки або деталі по лінії борта можна забезпечити виключенням голки з роботи при в’язанні на плоскофангових машинах. Цей прийом дозволяє добитися своєрідного ефекту, що полягає в тому, що по всій довжині непрацюючої голки трикотажне полотно ніби переламується. Точного перегину упоперек деталі можна досягнути пров’язуванням по лінії перегину одного петельного ряду меншої щільності або в’язання ниткою меншої товщини. Чергування лицьової і виворітної в’язки вздовж або поперек полотна створює враження подовжніх або поперечних трубчастих складок [2].
	При виробництві суцільнов’язаних трикотажних виробів задану форму деталі отримують шляхом зміни числа петельних стовпчиків на деякій відстані від краю деталі або шляхом вив’язування неповних петельних рядів [2].
	Формоутворення з використанням фізико-механічних властивостей трикотажних полотен застосовують при виготовленні трикотажних виробів, отриманих регулярним і напіврегулярним способами. Наприклад, в результаті чергування переплетень з повною і неповною резинкою добиваються стійкого прилягання (або зменшення) деталі на заданій ділянці. Петельний крок пресових, ажурних і подібних до них переплетень, зміна їх щільності дозволяють добитись ефекту розширення.
	
	

	
	
	

	Рисунок 5  –  Формоутворення  трикотажних виробів за рахунок зміни властивостей трикотажних полотен на різних ділянках виробу та полотна


Більшість композиційних рішень трикотажних виробів виконують за принципом збагачення форми без порушення основних ліній (швів). 
Формоутворення також можливе за рахунок зміни довжини нитки в петлях, їх товщини або введення еластичних ниток. Створення художньо-виразної      форми – головне завдання художнього проектування одягу із трикотажу. Характер форми, як об’ємно-просторової структури, знаходиться в прямій залежності від ступеня її об’ємності. Таким чином, при розробці конструктивно-декоративного рішенням трикотажного одягу необхідно майстерно володіти всіма засобами гармонізації композиції, враховуючи при цьому властивості трикотажних полотен.
Авторами розглянуто та обґрунтовано в статті можливість застосування властивостей трикотажних полотен при створені одягу.
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