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ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ УЗБЕКИСТАНА
Быстрый рост промышленности значительно усложнил взаимоотношение человеческого общества с природой. Человек получил возможность влиять на ход естественных процессов. Добывая полезные ископаемые, он изымает вещества из почвы и грунта, загрязняя промышленными выбросами воздух, забирая воду на орошение, осушая болота меняет водный баланс, сжигая в огромном количестве топливо изменяет энергетический баланс планеты и химический состав атмосферы. 


На кафедре физической химии и химической экологии СамГУ в течение ряда лет проводятся исследования по разработке методов утилизации отходов промышленности и сельского хозяйства. К таким отходам относятся: фосфогипс, мраморный шлам, отработанные травильные расходы, отходы кожевенных заводов, сточные воды производства ЭФК, отходы вино- и спиртзаводов и т.д.


Одной из актуальных задач в Узбекистане является проблема утилизации фосфогипса, где только в отвалах Самаркандского химзавода его накопилось более 15 млн. тонн. Разработаны способы применения фосфогипса в следующих отраслях народного хозяйства:

· в строительстве: для производства минерально-вяжущего материала, штукатурного раствора, шпатлевки, полимербетона, теплоизоляционного материала, гранулированного фосфогипса для производства цемента, наполнителя для асфальтобетона[1-3].;

· в сельском хозяйстве: для мелиорации почв, получения минеральной и органо-минеральной кормовой добавки, а также для получения композиционного состава для питательных горшочков и т.д.

Одним из многотоннажных отходов горнодобывающей промышленности является мраморный шлам – отход, образующийся при резке и полировке мраморного камня.

Были изучены физико-химические свойства и способы утилизации этого отхода, в частности использование определенных фракций этого отхода в качестве строительного мела, нейтрализатора кислых железосодержащих стоков, с с последующим получением из осадка железоокисного пигмента, шпатлевки, водоэмульсионной краски и других строительных материалов.

На кафедре в течение длительного времени проводятся исследования по интенсификации процесса разложения высококарбонатных фосфоритов, уменьшению пенообразования, а также изучению методов очистки сточных вод производства ЭФК.

В процессе сернокислой экстракции фосфорной кислоты из высококарбонатных фосфоритов образуется большое количество сточных вод, содержащих 0,1-0,4% Р2О5 и 0,01-0,03% фтора, которые после нейтрализации известью и отделения твердой фазы используются в оборотном цикле. Сотрудниками кафедры был разработан метод электродиализной очистки кислых вод цеха ЭФК в присутствии кальцийсодержащей добавки, позволяющей сочетать электродиализную очистку с реагентной и за счет этого интенсифицировать процесс. В качестве кальций содержащей добавки может быть использован высококарбонатный фосфорит Кызылкумского месторождения.

Одновременно с очисткой сточной воды в катодной камере электродиализатора происходит образование твердой фазы, содержащей 30-40% Р2О5 в цитратно-растворимой форме.

Современные объемы производства столь велики, что даже доли процента исходного сырья, идущие в отходы, представляют значительный материальный интерес, поэтому необходимо стремиться к максимальному сокращению отходов производства и наиболее рациональному их использованию.

Так была разработана новая, упрощенная технология утилизации кожной стружки на мездровый клей (защищенная патентом). Для получения клея из отходов кожевенной промышленности использовали серную кислоту и нейтрализаторы. 

Изучение физико-химических свойств полученного клея показало его соответствие существующему ГОСТу. На основании полученных данных составлено ТУ на клей мездровый. 

В практике борьбы с вредными насекомыми ведущее место занимают химические вещества следующих групп: хлороорганические и фосфороорганические соединения, карбонаты и в последние годы, синтетические перитроиды.

В связи с этим, поиск, разработка и внедрение в практику дешевых и эффективных инсектицидных веществ, выделенных из сырья, имеющегося в Узбекистане, является актуальным вопросом. 

Для получения препарата было использовано вторичное сырье, образующееся при производстве спирта и отхода производства коньячной продукции. Химический состав препарата идентифицировали спектроскопическим и хроматографическим методами. Указанный препарат представляет собой маслянистую жидкость красного цвета со специфическим запахом, хорошо растворяющуюся в этиловом спирте. Для усиления инсектицидных свойств полученного препарата было использовано растительное сырье, известное своими пестицидными свойствами. Приготовление препарата осуществляли экстракцией растительного сырья соответствующим растворителем.

Полученные инсектициды были использованы против личинок и взрослых насекомых колорадского жука, личинок (бахчевой) тли на капусте, паутинного клеща на посевах хлопчатника, яблонной плодожорки на яблоне, белокрылки на лимонах в теплице.

Установлено, что химически чистый препарат дает 100% эффективности в течении первых 3-х дней, затем действие препарата неуклонно снижается, тогда как 10%-ный спиртовый раствор и 1% спиртоводная эмульсия позволяет  сохранить 100% эффективность в течении 28 дней с одновременным уменьшением дозы препарата в 100 раз по ДВ. Объясняется это, по-видимому, тем, что этиловый спирт оказывает на препарат синергический эффект, многократно увеличивающий его инсектицидную активность.

Техническая эффективность препарата на имаго комаров была изучена проведением полупромышленных опытов, путем обработки спиртоводной эмульсией препарата в дозировках 0,005 до 0,5 г/м2 по ДВ помещения для скота с присутствующими в нем комарами.

Результаты исследований показали, что стабильное инсектицидное действие препарата при дозировке от 0,005 до 0,5 г/м2 по ДВ составило через день 91,7-100%, а через три дня 81-100%, через тринадцать дней 75,4-92,1%. Остаточное действие препарата при дозировке 0,5 г/м2 по ДВ сохранялось до 72 дней и составило 57,6%.

Новизна предлагаемых способов переработки отходов подтверждена авторскими свидетельствами, патентами и проведенными промышленными испытаниями[4-6].
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