Бурон Рахмонов, Эгамов Эгамов
(Карши, Узбекистан)
К ДВИЖЕНИЮ ДВУХФАЗНОЙ ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ

         Данная работа посвящена к построению решение двухмерной задачи струйного течения жидкой смеси разной плотности в закрытом канале постоянного поперечного сечения с разделением потока имеет плавный поворот. 

Течение осе симметричное, плоское.

Движение стационарное. Задача двумерна.

Задача решается в параметрической форме, отображением
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– область комплексного потенциала и функцию Жуковского. 
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         Пользуясь методом особых точек. Чаплыгина и граночными значениями функции Жуковского получены:
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Для геометрии задачи: 
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где:

                                                
[image: image6.wmf]1

0

2

20

2

2

10

1

2

2

2

2

1

1

,

-

×

=

+

+

=

F

H

V

q

V

V

q

q

F

n

n

r

r

r

r


         Пользуясь теоремой об изменении количества движения и массы жидкой среды, сила  действующая на эту массу
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равно  приращению в единицу времени количеству движения.
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Тогда пользуясь интегралом Бернулли и приравняв (1) и (2) для коэффициента сопротивления получена
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где:
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        Результаты исследования доведены да численного анализа и могут быть использованы в области гидравлики, гидротехники, мелиорации, нефтегазовой и хлопковой промышленности. В частности при пневмотранспортировки хлопка-сырца и её продукции. 

Литературы:
1. Хамидов А.А. Плоское и осе симметрическая задачи в струйном течении идеальной сжимаемой жидкости. ФАН. Ташкент1978. 178с.

2. Хамидов А.А, Худайкулов С.И. Теория струй многофазных вязких жидкостей. Ташкент 2003. 140с.    

_1319574717.unknown

_1319575263.unknown

_1319575890.unknown

_1319576058.unknown

_1319575649.unknown

_1319575070.unknown

_1319574412.unknown

_1319574509.unknown

_1319574369.unknown

