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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫМИ И ВЗВЕШЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА РАЙОНА ОЗЕРА АЛАКОЛЬ

Водно-болотными угодьями (ВБУ) называют естественные или антропогенные водоемы и окружающие их прибрежные территории, на которых вода является основным жизнеобеспечивающим фактором. На крайнем востоке республики находится одно из наиболее значимых ВБУ - Алаколь-Сасыккольская система озер[1, с.9].
Обладая значительным воспроизводственным потенциалом, это ВБУ, тем не менее, испытывает значительный антропогенный пресс. В бассейнах питающих озера рек и на побережьях озер интенсивно развивается фермерство, непосредственно в самих озерах - рыболовство, на Алаколе - массовый туризм. Возникла необходимость принятия эффективных мер охраны этой глобально значимой территории. При этом базовой основой для практических действий является оценка современного состояния основных компонентов биосферы ВБУ. [1, с.10].
Одним из важнейших компонентов биосферы является атмосферный воздух.  Исследование состояния атмосферного воздуха района озера Алаколь проводилось в два этапа - отбор проб и их анализ.
Изучение состояния воздушной среды и содержания в ней вредных веществ, проводили согласно требованиям ГОСТ 17.2.6.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования.[2]
Отбор проб воздуха проводился в районе озера Алаколь, а так же близлежащих населенных пунктах Акши,  Коктума, река Ыргайты, река Тентек.  Одновременно с отбором проб  были определены погодные условия, температура, направление и скорость ветра, влажность воздуха.
Исследования и обработка результатов проводились в научной лаборатории «Региональные экологические исследования»   при Жетысуском государственном университете им И.Жансугурова,  подтвердившей наличие условий, необходимых для выполнения измерений, в закрепленной за лабораторией деятельности: определение тяжелых металлов и других ингредиентов  в атмосферном воздухе, поверхностных водах, почве, определения рН в водных растворах. Оборудование лаборатории прошло поверку, что подтверждено сертификатами. 
При проведении исследования степени загрязнения атмосферного воздуха района озера Алаколь был использован метод с фильтрацией пыли (весовой метод определения запыленности воздуха) с использованием электроаспиратора типа ПУ-4Э (Рисунок 1).



Рисунок 1. Аспиратор ПУ-4Э

Объем пробы воздуха, взятый для анализа, привели к нормальным условиям при температуре 20 оС и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
Весовую концентрацию пыли С(мг/м3) определяли по формуле:
С=(m2–m1)/V0, (1.1)
где m2–m1– привес фильтра, мг;
V0– объем воздуха, прошедшего через фильтр, приведенный к стандартным условиям, м3;
Расчет объема отобранной пробы, приведенной к нормальным условиям, производили по формуле:
,м3, (1.2)
где V0 – объем отобранной пробы воздуха, приведенной к нормальным условиям, м3;
V – объем пробы воздуха, прошедшего через ротаметр, м3;
В– атмосферное давление при отборе проб воздуха, мм рт. ст.;
t– температура воздуха, оС.
Объем пробы воздуха, прошедшего через ротаметр, в м3, рассчитывали исходя из показаний ротаметра П (л/мин) и времени отбора пробы
,           (1.3)
где – время отбора пробы, мин;
П – объем отобранного воздуха, л/мин.
Записывали результаты исследования концентрации пыли в воздухе, сделали  вывод о соответствии отобранной пробы существующим нормативам (ПДКмр); занесли  данные в таблицы [3].
Определение концентрации СО2проводилось на газоанализаторе «ОКА-92Т-О2-СО».
Результаты исследования проб воздуха района озера Алаколь представлены в (таблице 1.)
	Проба №
	Вес фильтра до отбора пробы, мг
	Вес фильтра после отбора пробы, мг
	
Веспыли, мг
	
Концентрация пыли, мг/ м3
	Время отбора проб, мин


	1
	160,00
	161,00
	0,10
	0,11
	5

	2
	156,00
	157,00
	0,10
	0,11
	5

	3
	158,00
	160,00
	0,20
	0,22
	5

	4
	159,00
	160,00
	0,10
	0,11
	5

	5
	160,00
	161,00
	0,10
	0,11
	5

	6
	162,00
	165,00
	0,30
	0,16
	10

	7
	161,00
	164,00
	0,30
	0,16
	10

	8
	157,00
	159,00
	0,20
	0,11
	10

	9
	157,00
	160,00
	0,30
	0,06
	10

	10

	160,00
	164,00
	0,40
	0,20
	10

	11
	163,00
	167,00
	0,40
	0,11
	20

	12
	158,00
	164,00
	0,60
	0,16
	20

	13
	157,00
	161,00
	0,40
	0,11
	20

	14
	158,00
	161,00
	0,30
	0,01
	20

	15
	158,00
	163,00
	0,50
	0,13
	20

	ПДК пыли, мг/м3
	
	0,5
	



Таблица 1.  Концентрация пыли проб воздуха на берегу озера Алаколь (мг/м3)
Результаты проведенных исследований показали, что концентрация пыли не превышает предельно допустимые концентрации.
Результаты исследования проб воздуха в районе реки Тентек представлены в таблице 2.
	Проба №
	Вес фильтра до отбора проб, мг
	Вес фильтра после отбора проб, мг
	Веспыли, мг
	Концентрацияпыли,мг/м3
	Время отбора проб, мин

	1
	163,00
	167,00
	0,40
	0,11
	20

	2
	158,00
	164,00
	0,60
	0,16
	20

	3
	157,00
	161,00
	0,40
	0,11
	20

	4
	158,00
	161,00
	0,30
	0,08
	20

	5
	158,00
	163,00
	0,50
	0,13
	20

	ПДК пыли, мг/м3
	
	         0,50
	



Таблица 2. -  Концентрация пыли проб на берегу реки Тентек (мг/м3)
Результаты исследования показывают, что концентрация пыли в пробах на берегу р.Тентек не превышает предельно допустимую.
Таким образом в результате проведенных исследований можно сделать  вывод:
- концентрация пыли, СО2  в пробах воздуха в  районе озера Алаколь, а так же близлежащих населенных пунктах Акши,  Коктума, реке Ыргайты, рекеТентек не превышает предельно допустимую.
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