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YO’L QURILISH MASHINALARINI ISHLASH QOBILIYATINI USHLAB TURISH VA QAYTA TIKLASH 
Mashinalarni chiniqtirish davrida buzilishlar oqimi parametri qiymati bilinmas kamayadi, so’ngra o’sib boradi. Kafolatli ekspluatatsiya davrida nazorat qilinayotgan yuklagichlarni qayta tiklash davomiyligi 1,2 sutkani tashkil etadi, uning tugashidan so’ng u 3-5 martaga oshdi va murakkab yig’ma birikmalar buzilishi alohida holatlarda oylarda sanab o’tilgan.  Bunday davomli turib qolishlarni yangi va ta’mirlangan yig’ma birikmalar va agregatlar asosida agregat usulida ta’mirlash bilan kamaytirish mumkin. Nazoratdagi yuklagichlar uchun buzilishga mashinalarni ishlashini limitlovchi yig’ma birikmalar, agregatlar va tizimlar sifatida butunlayin gidrouzatma, transmissiya, elektr jihozlari, dvigatel, boshqarish tizimi va ishchi jihozlarni ajratib olish mumkin. 

Reklamatsiya dalolatnomasi asosida yuklagichlarni texnik holatini tahlil qilish asosida ishonchlilik parametrlari tadqiqot qilindi va ular asosida ko’proq buzilishlar aniqlanadi. Buzilishlar tahlili asosida mashinalarni ishlash qobiliyatini  ishlab chiqish va bilvosita  parametrlari orasidagi aloqa aniqlandi. Aniq nosozlikni qidirish, bartaraf etish va prognozlash uchun ishlash qobiliyatini baholovchi tarkibiy-natijaviy (структурно-следствение) shakli tuzilgan, diagnostik parametrlar tanlab olingan va defektlarni bartaraf etish matritsasi tuzilgan. Yig’ilgan va ko’rgazma qilingan ma’lumotlar, shunday qilib, informatsion texnologiyalardan foydalanib diagnostikalash jarayonlarini avtomatlashtirishga va ekspluatatsiya boshidan buyon har qanday ishlashida yo’l qurilish mashinalari ishlash qobiliyatini baholashga imkon beruvchi dasturiy mahsulot ishlab chiqish imkoniyatini beradi. 
Yo’l qurilish mashinalari ishlash qobiliyatini o’rtalashtirilgan ishonchlilik ko’rsatkichlari bo’yicha ta’minlashdan mashinani haqiqiqiy holatiga o’tishda to’rtinchi kichik tizimni asosiy vazifasi mashinalarni ishlash qobiliyatini ushlab turish va qayta tiklashdan iborat. Uning asosida mashinalarni hamma elementlarini qoldiq resursini, ularni jadal o’zgarishini va diagnostikalash asosida mashinalarni ta’mirlashga qo’yish vaqtini aniqlash yotadi. 
Taklif qilinayotgan metodikada diagnostikalash jarayoni uchun sarflarni kamaytirish maqsadida yo’l qurilish mashinalarini diagnostikalash ekspluatatsiya boshidan emas, balki ma’lum vaqt oralig’idan so’ng o’tkaziladi. Buning uchun diagnostiklashni boshlanish vaqti (tdb) aniqlanadi. Ta’mirlanadigan detallar buzilishiga ishlashi bo’yicha ma’lumotlarni borligi va ta’mirlanmaydigan detallarni buzilishiga ishlashini o’rnatish (tdb) mumkin, u buzilishga ishlashini minimal qiymati yoki buziligacha ishlashiga teng bo’ladi (tdb=Tmin). Tmin bo’lmaganda mashinalarni o’rtacha ishlashi oralig’iga tushadigan va ikkita sigma qonunini (To’rt=2
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) qoniqtiradigan mashinalarni ishlashi asos qilib olinadi, buzilish 0,97 ehtimolligi bilan sodir bo’lmaydi. 
Qachonki, (tdb) qiymati aniqlansa, mashinalar yig’ma birikmasini qoldiq resurslarini (tqol) aniqlash va nazorat qilinuvchi parametrlarini o’zgarish jadalligi bilan diagnostikalash natijasi bo’yicha yo’l qurilish mashinalari larini texnik holatini baholash amalga oshiriladi.
(tqol) qiymatini aniqlab, hamma agregatlar va yig’ma birikmalar bo’yicha ta’mirlashga quyish vaqti (tt) ularni minimal qiymati (tqol) bo’yicha topiladi.
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-mos ravishda yig’ma birikma, agregat va mashinani ta’mirlash vaqti, moto-soat; 


[image: image6.wmf]min

min

,

min

,

qolmash

qolagregat

qolyb

t

t

t

- mos ravishda yig’ma birikma, agregat va mashinani qoldiq vaqtini minimal qiymati, moto-soat. 

Mashinalarga TXK va ta’mirlashni diagnostika ishlari bilan birgalikda bajarilishini hisobga olib mashinalarni ta’mirga qo’yish vaqti qoldiq resursi (tqol) TXK yoki ta’mirlash davriyligidan oshmasligi lozim. 
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-TXK yoki ta’mirlash davriyligi, moto-soat;
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-qoldiq resursni minimal qiymati, moto-soat;
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-bo’lishi mumkin bo’lgan xatolik, moto-soat.
Yuqoridagilarda kelib chiqqan holda taklif etilgan metod yo’l qurilish mashinalarini ekspluatatsiya qilish jarayonida ularni samarali ishlashini ta’minlash va ta’mirda turib qolish vaqtlarini kamaytirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
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