Б.Н. Рахмонов 

(Карши, Узбекистан) 

К ДВИЖЕНИЕМ ПОТОКА ПО КАНАЛЕ
Энергоемкость съемного аппарата, чистота волокна и его качество, производительность вырабатываемой продукции зависят от правильного направления снимающей воздушной струи, её скорости, размеров воздушного сопла, расстояния от зоны съема волокна, формы и наклона зубьев к оси пильного цилиндра и от общего расхода воздуха для съема волокна. На практике пильные диски в пильном цилиндре расположены периодически и воздух, истекающий из сопла, равномерно обтекает все поверхности пильного барабана. Исходя из этого, можно рассмотреть обтекание одного из них. Воздух, нагнетаемый пневматической системой, подается в воздушную камеру волокно съемника, из-под которой выходит через щелевое сопло и подается на зубья пильных дисков, выносящих волокна из рабочей камеры джина.
В случае малости 
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 все граничные условия можно сносить на невозмущенные границы. В частности, граничные условия на линии 
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 принимает вид.
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Вместо функции 
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 можно рассмотреть вспомогательную аналитическую функцию [1,2]
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Для определения коэффициентов 
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 и 
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 можно использовать условие (1), учитывая, что действительные и мнимые части функции 
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непрерывны на линии раздела. Из (2) имеем:

[image: image9.wmf]î

í

ì

=

+

-

=

+

1

1

2

1

1

2

v

Bv

Av

u

Bu

Au


отсюда с учетом условии (1) получим
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И пользуясь вторым условием (1)
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Следовательно:
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(3)
где
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Ниже будет исследован случай, когда верхний и нижний слои жидкости имеет одинаковую ширину 
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; В этом случае на твёрдых границах канала известна мнимая часть аналитической функции 
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