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Основні Споживчі Вимоги до сучасних пальто жіночих, які комбіновані з різних за властивостями матеріалів
Вступ. Ідея створення нових моделей одягу за допомогою операцій комбінування різних матеріалів не є новою, але вона недостатньо вивчена в плані досягнення технологічної ефективності і об'єктивності її оцінки.
Проблема поєднання різних матеріалів стосується як естетики - гармонійного змішування різнорідних фактурних та текстурованих варіантів оформлення матеріалів (матеріал різних фактур - гладкі, блискучі і матові, або рельєфні, прозорі, важкі, щільні і т.д.), який повинен відображати сучасні тенденції, так і за показниками надійності. При цьому слід враховувати такі властивості матеріалів як: розтяжність, рівномірність матеріалів за товщиною і їх співвідносність з декоративним матеріалом, відповідність показникам зносостійкості застосовуваних у виробі матеріалів. Також процес отримання новизни моделей за рахунок композиційної різноманітності і декору потребує від конструктора-технолога досвіду роботи та відповідної кваліфікації в підборі матеріалу за естетичними показниками, а також врахування надійності в експлуатації.
З іншого боку, проблема можливості поєднання матеріалів дозволяє їх раціонально використовувати. Крім цього, виникає можливість виготовлення аксесуарів, які створюють естетичний супровід виробам, підвищують показники іміджу та престижу відповідного виробника, а отже і їх конкурентоспроможність.

Метою роботи є систематизація споживчих вимог та відповідних показників якості, які висуваються до матеріалів та до пальто жіночого для розробки пропозицій основних технічних рішень сучасних пальто жіночих, які 
комбіновані з різних за властивостями матеріалів;

 Виклад основного матеріалу.

Сучасний верхній одяг характеризується наявністю різноманітних модних форм і може бути охарактеризоване різними ознаками, виходячи з цього в роботі проведені дослідження і аналіз композиційної-конструктивної побудови жіночого пальто. Відомо три типи ознак об’єкта дослідження: кількісні з числовими значеннями показника; рангові, які характеризують різну степінь появи цієї ознаки; номінальні (класифікаційні), значенням яких являються  числа, не зв’язані ніяким упорядкуванням. 

Для виявлення частоти зустрічності різних варіантів композиційно-конструктивної побудови пальто в роботі виконаний статистичний аналіз 100 моделей-аналогів. Добір моделей виконаний за принципом схожості комбінування матеріалів, тобто пальтовий матеріал з шкіряним (шкірзамінником, трикотажем тощо).  Перевагу надано виробам в яких присутня естетична виразність композиційних рішень. 

Аналіз зовнішнього вигляду моделей і їх конструктивних рішень дозволив виявити процентні співвідношення конструкцій різних силуетів, покроїв рукава, види застібок, форм коміра і декорованих елементів пальто, що представлено таблицею 1, як фрагменту класифікатора основних ознак зовнішнього виду. 

Таблиця 1 

Фрагмент класифікатору основних ознак зовнішнього вигляду жіночого пальто

	Код
	Класифікаційна ознака
	%
	Код
	Класифікаційна ознака
	%

	Вид матеріалу основного, оздоблюючого
	Спинка

	1
	Вовна
	40
	1
	Суцільна 
	54

	2
	Напіввовна
	60
	2
	З середнім швом
	18

	3
	Натуральна шкіра
	20
	3
	З середнім швом (зак. шлицею)
	8

	4
	Штучна шкіра
	80
	4
	З кокеткою
	4

	5-10
	Резерв
	-
	5
	З рельєфами
	4

	Силует виробу, крій рукава
	6
	Відрізна по лінії талії
	10

	1
	Силует прямий
	90
	7
	Відрізна нижче лінії талії
	2

	2
	Силует напівприлеглий 
	10
	8-10
	Резерв
	-

	3
	Плечі розширені, опущені
	76
	Комір 

	4
	Плечі нормальні
	24
	1
	Без коміра
	26


Систематизовані і проаналізовані дані з класифікатора засвідчили, що найбільш розповсюдженим серед моделей пальто, являється виріб прямого силуету (90%); частота зустрічності напівприлеглого – до 10%. Найбільш поширеним покроєм рукава є вшивний (92%). При цьому більшість моделей пальто (94%) має вшивний рукав базового конструктивного рішення – одношовного рукава. Також, в розглянутих моделях переважає центральна застібка (52%), як закрита так і відкрита, що зв’язано з умовами експлуатації пальто, а також з напрямком модних тенденцій. Коміри переважно піджачного типу (біля 36%), стійка (24%), при цьому форма і вид коміра взаємозв’язана з видом застібки.

Проаналізувавши форми та визначивши основні елементи оздоблення визначено, що найбільш широко представлене декорування рукавів, кишень, кокеток та лацканів. Крім цього можна зустріти фасони пальто з шкіряними вставками в середині рукава оформленими горизонтальними смугами або шкіряними вставками у вигляді вертикальних смуг, які можуть бути фактурними, наприклад, стьобаними, перфорованими. В більшості варіантів рукава виконані в контрасті до кольору та фактури пальтового матеріалу виробу. 

В результаті аналізу основних конструктивних рішень жіночого пальто виявлено, що при його обробці використовують оздоблення шкірою кишень різної конструкції, але найбільш розповсюдженими є прорізні з листочкою, з клапаном, з двома обшивками (38%, 18%, 10% зустрічності відповідно). Збільшився  інтерес дизайнерів в області використання шкіряних деталей - пілочки, спинки, планок, а також шкіряного оздоблення у вигляді окантування зрізів коміра, планки, низу рукава. На основі даного аналізу розроблено діаграму частоти використання шкіряних деталей у пальто (рисунок 1).
Здійснений аналіз сучасних модних тенденцій в одязі з позиції вивчення видів і способів декорування пальто натуральною та штучною шкірою  показав, що вони мають різноманітні модельні особливості, велику кількість конструктивних рішень і матеріалів для їх виготовлення і декорування, що свідчить про необхідність подальшого дослідження процесів виготовлення даних виробів. 
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Рисунок 1 - Аналіз частоти використання шкіряних деталей у пальто
Отже, жіноче пальто є комплексним багатошаровим виробом, зовнішній вигляд, споживчі і експлуатаційні властивості якого значною мірою залежать від якості застосовуваних матеріалів, відповідності їх вимогам, що пред'являються до даного асортименту виробів, і науково обґрунтованого формування з них раціонального пакету, які безпосередньо впливають на якість і конкурентоспроможність. Тому в подальшому важливою є робота, пов’язана з оцінкою якості застосовуваних матеріалів. Для оцінки якості пальтових матеріалів, встановлення режимів їх обробки в швейному виробництві і умов експлуатації жіночого пальто необхідно визначення таких фізико-механічних показників: зносостійкості, поверхневої щільності, розривного навантаження, незминальність, повітропроникності. Матеріали, що застосовуються для жіночих пальто, повинні володіти хорошими теплозахисними властивостями і високою стійкістю забарвлення до дії світла і води [1].

В якості  матеріалів верху для виготовлення жіночих пальто в масовому виробництві застосовуються тканини  вовняні і напіввовняні з вкладенням хімічних волокон, льонолавсанові, бавовняні, формостійкі трикотажні полотна з синтетичних волокон, трикотажні полотна I-ої групи розтяжності з вовняної пряжі, багатошарові стьобані і дубльовані матеріали, натуральні і штучні одежні шкіра і замша [2]. За структурою їх виробляють жакардовим, креповим, дрібновізерунковим переплетеннями, з рельєфними ткацькими малюнками, ворсовою поверхнею. Поверхнева щільність таких тканин знаходиться в межах 200-500 г/м2 [3].

 
Сучасний асортимент тканин має покращені теплозахисні властивості, гарну формостійкість, невелику зминальність і завдяки цьому незамінні при виробництві верхнього зимового одягу та теплих штучних виробів. Зокрема, завдяки особливим фізико-механічним властивостям волокна натуральної вовни характеризуються легкістю, тонкістю, пружністю, міцністю, еластичністю та високою гігроскопічністю. Ще она особливість  асортименту пальтової групи тканин є їх різноманітність за сировинним складом із застосуванням модифікованих волокон при їх виробництві, що визначається економічними, технологічними аспектами, а також, звичайно, споживними властивостями виготовлених з них виробів. Таке структурне поєднання дає змогу надати тканинам та готовим виробам підвищену стійкість до багаторазових деформацій, зносостійкість та покращити інші властивості. 
Виходячи з цього, створення сучасного асортименту тканин повинно базуватися на використанні принципово нових технологій з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки, застосуванні власних оригінальних технологій і конструкторських розробок, використанні удосконалених та нових видів сировини, хімікатів, матеріалів. Однак при виготовленні пальто з матеріалів з вмістом хімічних волокон необхідно враховувати зниження їх вологоємності, тепло- і термостійкості, незначну спрасувальність і необхідність вживати заходів для запобігання стягування швів нитками строчок, прорубуваності ниток тканини швейною голкою, зниження теплового зсідання, зміни забарвлення і зовнішнього вигляду тканин від впливу високих температур. Ще більш ускладнює технологію виготовлення пальтових виробів сучасні прийоми декорування верхнього одягу матеріалами-компаньонами типу шкірзамінника, різних плівкових матеріалів на трикотажній основі, натуральною шкірою (хутром) тощо. Дані матеріали мають складну багатошарову структуру і, зокрема, властивості синтетичних комплексних матеріалів залежать не тільки від складу полімерних композицій, але і від характеру різних структурних елементів і їх взаємодії при формуванні певної макроструктури. 
Враховуючи те, що сучасні тенденції в проектуванні одягу вигідно актуалізували штучну шкіру і як основний матеріал для одягу, і як оздоблюючий, тому в роботі здійснено  порівняння сучасних видів штучних шкір, які за своїми структурними показниками наближаються до натуральної шкіри. Фрагмент порівняння представлено таблицею 2.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика еко-шкіри і натуральної шкіри
	                     Вид

Параметри
	Еко-шкіра
	Натуральна шкіра

	Склад
	Поліуретанова плівка на волокнистій основй
	Шкіра тварини

	Повітрепроникність
	Вища ніж в шкіри з акриловим покриттям
	Вища тільки з аніліновою обробкою

	Основні фізико-механічні властивості
	Висока тягучість та рівномірність за товщиною,

високі показники морозостійкості, зносостійкості, самозалічування деформацій
	Нерівномірність за товщиною із-за особливостей топографічних зон, різна розтяжність,  висока морозостійкість, зносостійкість, самозалічування деформацій

	Тактильні відчуття
	Тепла, дихаюча з рівномірним потовідведенням, приємніше шкіри з акриловим покриттям
	Тепла, дихаюча при нерівномірній паро проникності, приємніше еко-шкіри тільки з аніліновою обробою


З даного порівняння слідує, що кращим для використання в якості оздоблення сучасних пальто жіночих, і навіть виготовлення основних функціональних елементів, як з боку естетики, так з боку ергономіки і експлуатаційної надійності -  це використання  еко-шкіри, яка є дихаючою штучною шкірою із високою степінню щодо забезпечення  комфортності. 

 Також, головною перевагою при виробництві еко-шкіри є те, що до її складу не входять токсичні речовини, а щодо рівня якості експлуатації  вагомими залишаються довговічність, висока стійкість до стирання по площині і згинам, низька відшаровуваність плівки, висока міцність та стійкість забарвлення до світло-погоди і хімчистки.
Отже, результат порівняння дозволив визначити, що еко-шкіра не тільки не поступається натуральній шкірі, але і в деяких параметрах перевершує її, що робить даний матеріал практичним і популярним в швейній промисловості.


Висновок.
1. В роботі визначено, що підходи до використання оздоблення пальто дуже різноманітні і серед них найбільш розповсюдженим є декорування шкірою. Однак інструментарій такого підходу не систематизований. Множинність методів декорування виробів і способів отримання  різноманітних елементів одягу ускладнює задачу вибору тих з них, які будуть найбільш ефективні при вирішенні конкретних проектних (виробничих) задач. Також  поява нових видів матеріалів і відповідно їх обробка спонукує до пошуку нових технологічних прийомів, які дозволять зберегти єдність утилітарності і художньої виразності швейного виробу, що відповідає споживчим запитам.
2. Представлені в роботі узагальнення базувались на принципах визначальних характеристик надійності матеріалів, обґрунтуванні та вибору основних рішень та актуалізації методів експериментальних досліджень з метою вибору раціональної повузлової технології і встановлення особливостей методів обробки в технології виготовлення пальто жіночого з оздобленням різними за призначенням матеріалів. 
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		Нижня частина пілочки		4

		Кокетка		14

		Рукав		50

		Борт		2

		Підборт		8

		Верхній рукав		4

		Верхня частина рукава		2

		Нижня частина рукава		2

		Верхній комір		14

		Нижній комір		4

		Бочок		2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






