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Секція, підсекція  ЕКОЛОГІЯ
(Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон)

Аналіз впливу експлуатації автозаправних станцій на довкілля

В останні роки визначилася стійка тенденція до зростання автомобільного парку України, особливо легкового транспорту. У зв'язку з цим, виникають тимчасові проблеми із забезпеченням автотранспорту і в цілому автодорожньої галузі паливно-мастильними матеріалами. В даний час зросла кількість необгрунтовано побудованих автозаправних станцій (АЗС) усіх типів. Як правило, розміщення їх здійснюється без урахування соціально-екологічних наслідків і техніко-економічного обгрунтування, тому вони можуть завдавати шкоди навколишньому середовищу.
Автозаправні станції зазвичай розташовані уздовж або примикають до автомобільних доріг загального призначення, а також в міських районах. Негативний вплив експлуатації автозаправних станцій на навколишнє середовище, в порівнянні з іншими підприємствами, що використовують нафтопродукти, проявляється в більшій мірі. Це пов'язано з тим, що, з одного боку, викиди відбуваються з джерел висотою 2-3 м від поверхні землі, а з іншого - переважна кількість АЗС розміщується в населених пунктах з високою щільністю забудови і значною концентрацією автотранспорту. Тому екологічні завдання захисту навколишнього середовища слід вирішувати комплексно, оцінюючи спільний вплив їх на прилеглі території. У звя’зку з цим, облік вимог охорони навколишнього середовища при розміщенні та експлуатації автозаправних станцій в селитебной зоні автомобільних доріг є актуальним завданням. 
Серед факторів прямої негативної дії АЗС на довкілля є забруднення повітря, що займає, безумовно, перше місце, оскільки повітря - продукт безперервного споживання організму. Викиди забруднюючих речовин складають сотні тисяч тон (рис.1). 
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Рис.1- Динаміка викидів забруднюючих речовин АЗС в атмосферне повітря

Варто відзначити, що основними негативними екологічними аспектами експлуатації АЗС є: забруднення повітря за рахунок випаровування палива; води, що відбувається за рахунок протоки палива і його змиву за рахунок атмосферних опадів, а також стоків, що утворюються після миття обладнання та території АЗС.
Основними причинами витоків нафтопродуктів на АЗС є: проливи та переповнення резервуарів під час зливання нафтопродуктів з автоцистерн, напівпричепів і причепів; роз'єднання з'єднань у технологічних обв'язуваннях і поломки в напірно-всмоктувальних трубопроводах резервуарів; переповнення паливних баків при заправці автомобілів; аварії на трубопроводах і обв'язуваннях колонок в результаті старіння металу; несправності роздавальних кранів та пошкодження напірних рукавів; несправність зливо-наливних пристроїв резервуарів і дихальних клапанів, розгерметизація люків резервуарів; знос обладнання в міру вироблення нормативного ресурсу; недостатній рівень технічної підготовки і дисципліни обслуговуючого персоналу; недостатній нагляд за дотриманням правил експлуатації АЗС і обладнання.
При постійному щорічному зростанні парку автомобільних засобів боротьба з витоками та проливами нафтопродуктів є одним з актуальних напрямків. Роботи в цьому напрямку ведуться в усьому світі і дають певні результати. Одним з напрямків зниження негативного впливу автотранспорту та діяльності АЗС є посилення нормативів на шкідливі викиди при роботі двигуна, що може бути досягнуто за рахунок якісної зміни палива.
Хімічний склад бензинів характеризують груповим вуглеводневим складом, тобто вмістом в них ароматичних, олефінових, нафтенових і парафінових вуглеводнів. Крім вуглеводнів, в бензині в незначній кількості містяться гетероатомні вуглеводневі сполуки, які включають сірку, кисень і азот. Найбільша маса викидів парів бензину припадає на процес зливу бензину в ємності АЗС і заправлення автомобілів. При цьому слід враховувати, що хімічні сполуки, що утворюються в атмосфері в результаті фотохімічних реакцій під впливом сонячних променів, мають на два порядки більшу токсичність, ніж пари вихідного палива.
Необхідно відзначити: нафтопродукти, що випускаються і застосовуються в даний час в промислово розвинених країнах, викидають шкідливих речовин в 10 - 15 разів менше, ніж 10 - 15 років тому. При цьому постійно розширюється список речовин, вміст яких має знаходитись під контролем.
Як показали проведені дослідження викидів та аналіз результатів інструментальних замірів  на джерела забруднення атмосфери на діючих АЗС  території міста Кам'янське Дніпропетровської області, найбільш значущі забруднювачі, які необхідно враховувати при оцінці впливу викидів при експлуатації автозаправних станцій на атмосферне повітря: амілени, бензол, толуол і етилбензол; інші нормовані речовини, присутні у викидах, не є джерелом впливу на довкілля й здоров'я людини (по хімічних чинниках забруднення атмосферного повітря), оскільки рівні створюваного забруднення за межами проммайданчика АЗС не перевищують 0,1 ГДК.

Основна маса сучасних автомобілів працює на паливах нафтового походження, що складаються з ряду вуглеводневих сполук. В ідеалі, вихлопні гази повинні складатися з діоксиду вуглецю, парів води, оксидів азоту та інших менш небезпечних речовин. Але в реалії це не так. В таблиці 1 наведено які викиди здійснюють автотранспортні засоби при роботі. 
Таблиця 1. Викиди  забруднюючих речовин при роботі двигунів
	Речовина
	Тип двигуна,  % за об'ємом

	
	Бензиновий
	Дизельний

	Азот
	74 - 77
	76 - 78

	Кисень
	0,3 - 8
	2 - 18

	Пари води
	3 - 5,5
	0,5 - 4

	Діоксид вуглецю
	5 - 12
	1 - 10

	Оксид вуглецю
	5 - 10
	0,01 - 0,5

	Оксиди азоту
	0 - 0,8
	0,0002 - 0,5

	Вуглеводні
	0,2 - 3
	0,009 - 0,5

	Альдегіди
	0 - 0,2
	0,001 - 0,009

	Сажа (в г/м3)
	0 - 0,04
	0,1 - 1,1




Актуальність проблеми також полягає в тому, що АЗС знаходяться поблизу житлових будівель і мікрорайонів, надаючи тим самим негативний вплив на здоров'я людини та створюють небезпеку аварійної ситуації, пожежі, вибуху. 
Для зниження рівня впливу АЗС на навколишнє середовище відомо кілька напрямків, основними з яких є: 1) збільшення паливної економічності і екологічності автомобілів; 2) скорочення витрат води; 3) припинення скидання неочищених стічних вод; 4) вдосконалення техніки і методів очищення стічних вод; 5) знизити витрату синтетичних миючих засобів; 6) впровадження на АЗС пристроїв заміни масла; 7) дотримання вимог при прийманні, зберіганні, відпуску нафтопродуктів на АЗС; 8) заходи щодо зниження шуму; 9) раціональне використання відпрацьованих нафтопродуктів.
Основними заходами по зменшенню викидів забруднюючих речовин на АЗС є: підтримання в повній технічній справності резервуарів, технологічного обладнання і трубопроводів, забезпечення їх герметичності; підтримання технічної справності дихальних клапанів, своєчасне проведення їх технічного обслуговування і відповідних регулювань; забезпечення герметичності зливних і вимірювальних приладів, люків оглядових та зливних колодязів, в тому числі і при проведенні операцій зливу нафтопродуктів в процесі їх зберігання; здійснення зливу нафтопродуктів з автоцистерн тільки із застосуванням герметичних муфт (на автоцистерні та резервуарі АЗС); недопущення переливів і проливів нафтопродуктів при заповненні резервуарів і заправці автотранспорту; обладнання резервуарів з бензином газової обв'язкою; обладнання резервуарів АЗС та паливороздавальних колонок системами (установками) уловлювання (відведення), рекуперації парів бензину; підтримання у справному стані лічильно-дозуючих пристроїв, пристроїв для запобігання переливу, систем забезпечення герметичності процесу зливу, систем автоматизованого вимірювання кількості продуктів, які зливаються нафтопродуктів в одиницях маси (обсягу), а також пристрої трубопроводу після закінчення операції зливу.
На АЗС повинно забезпечуватися своєчасне очищення каналізаційних мереж і очисних споруд від опадів і уловлених нафтопродуктів, заміна фільтруючих матеріалів. Вміст нафтопродуктів в стічних водах перед скидом в стоки не повинен  перевищувати 0,05 мг/л, а вміст завислих речовин - 3-5 мг/л.
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