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АНАЛІЗ КЛІМАТИЧНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СНІГОВОГО ПОКРИВУ  НА СТАНЦІЯХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Для снігового покриву характерна просторова мінливість всіх його властивостей (товщини, щільності, температури, твердості) - це характерна особливість снігового покриву, яка докорінно пов'язана з умовами життя в засніжених районах. Причиною такої мінливості служать макро-, мезо- та мікромасштабні процеси, зумовлені особливостями великомасштабної циркуляції, рельєфу, рослинного покриву і ін. [1, с. 54].
Сніговий покрив є шаром снігу на поверхні землі, який утворюється в результаті випадання опадів. Спостереження за сніговим покровом складаються з щоденних спостережень за зміною снігового покриву і періодичних снігозйомок. При щоденних спостереженнях за сніговим покровом визначають: ступінь покриття околиці станції сніговим покровом (бал); характер залягання снігового покриву на місцевості; структуру снігу; висоту снігового покриву на метеорологічному майданчику або на вибраній ділянці поблизу станції (см) [2, с. 173].
Ступінь покриття снігом околиці станції, характер залягання снігового покриву і структура снігу оцінюються спостерігачем при візуальному огляді околиці станції відповідно до прийнятих шкал. Висота снігового покриву визначається на підставі вимірювань відстані від поверхні землі до поверхні снігового покриву. Щоденні спостереження за сніговим покривом повинні проводитися за будь-яких погодних умов в строк, найближчий до 8 г зимового часу, відповідно до порядку проведення спостережень на станції [2, с. 180].

	Сніговий покрив, будучи однією з характеристик опадів, має свої особливості вимірювання та обробки. Він надається середніми декадними висотами, максимальною декадною висотою за зиму, повторенням різних висот снігового покриву по декадах або забезпеченістю. Крім того, встановлюють дати появи і сходу снігового покриву, дати утворення і руйнування стійкого снігового покриву та ін. [3, с. 72, 4, с. 68].
Сніговий покрив спостерігається за допомогою, по-перше, стаціонарно встановлених рейок і, по-друге, снігозйомками. Інформація, яку дістають цими двома способами, розрізняється і використовується для різних цілей. Так, результати снігозйомок, перш за все, необхідні гідрологам, а також проектувальникам при виборі місця будівництва. Для розрахунків навантаження і в дослідженнях кліматичних змін частіше використовують дані постійних рейок.
Для характеристики висоти снігового покриву обчислюють середні значення її не для місяців, а для декад зимових місяців. Ці величини на початку і в кінці зими розраховуються тільки в тому випадку, коли сніговий покрив спостерігався більш ніж у 50% всіх зим. 
Середню величину за декаду дістають діленням сумарної висоти за всі роки вибраного періоду на кількість років. Коли ж сніг спостерігався менш, ніж у 50% зим, то середню висоту за таку декаду не розраховують. При цьому прийнято в таблицях довідника ставити умовний значок ( • ). Середні багаторічні значення висоти снігового покриву по снігозйомках обчислюють так само, як і по постійній рейці.
Крім середніх декадних висот визначають також і багаторічну максимальну висоту снігового покриву за зиму. Її дістають шляхом осереднення максимальних декадних висот, вибраних з кожного року, незалежно від того, в якому місяці і декаді він спостерігався [3, с. 73, 4, с. 68].
	У дослідженнях використовувалися дані щоденних спостережень за сніговим покривом на 8-ми метеорологічних станціях Кіровоградської області за період з 1996 по 2018 роки. Для подальшого визначення кліматичних показників снігового покриву була розрахована повторюваність декадної висоти  снігового покриву на станціях Кіровоградської області. Результати дослідження наведено на рисунку 1.



	Рисунок 1 – Повторюваність декадної висоти  снігового покриву на 
                               станціях   Кіровоградської області (%)

	З рисунка видно, що найбільша повторюваність спостерігається в градації 0-5 см по всім станціям, максимальне значення для даної градації складає 73% на станції Світловодськ, а мінімальне 59 % на станціях Новомиргород та Гайворон. Градація 6-10 см має також значні повторюваності, порівнюючи з іншими градаціями, максимальне значення 22% зафіксовано на станції Гайворон, а мінімальне 10 % притаманне  для станції Бобринець. Висоти в градаціях 41-50 та 51-60 см виявлено на станції Знам’янка, їх повторюваності складають 4 та 1 % відповідно.
Кожний фізичний параметр атмосфери чи гідросфери залежить один від одного, а також від зовнішніх впливів і випадковим чином змінюється за часом та у просторі, утворюючи випадкові поля або послідовності.
Обробка і аналіз систем випадкових величин проводиться за допомогою спеціально розробленого апарату досліджень, що складає методи математичної статистики. Тому гідрометеорологічна інформація повинна задовольняти вимогам, котрі пред'являються до статистичної інформації [5, с. 17].



З теорії ймовірностей відомо, що властивості випадкових величин можуть характеризуватися початковими (), центральними () та основними () моментами різних порядків (l). В гідрометеорологічних дослідженнях, як правило, використовуються перелічені моменти перших чотирьох порядків, які, як буде показано пізніше, відбивають фізичні властивості процесів, що досліджуються.
За даними про розподіл середньої висоти снігового покриву на станціях Кіровоградської області було розраховано статистичні характеристики.
В таблиці 1 наведено статистичні характеристики розподілу середньої висоти снігового покриву за період 1996-2018 рр. Було розраховано середнє арифметичне, середній квадратичний відхил Sx, максимальне значення. 

З таблиці видно, що мінімальне значення  на станціях Кіровоградської області спостерігається на станції Світловодськ – 7 см, а максимум простежується на станціях  Новомиргород та Знам’янка – 11 см. Середній квадратичний відхил має максимум на станції Знам’янка, що дорівнює 11 см, а мінімум складає 7 см і зафіксований на станції Світловодськ. 
Найбільше максимальне значення становить 70 см та зафіксовано на станції Новомиргород, а найменше максимальне значення дорівнює 43 см на станції Бобринець.



Таблиця 1 – Статистичні характеристики розподілу середньої висоти         снігового покриву на станціях Кіровоградської області 

	Станція
	
, см
	
, см
	Мax

	Світловодськ
	7
	6,6
	50

	Новомиргород
	11
	10,1
	70

	Знам’янка
	11
	10,7
	61

	Кропивницький
	8
	8,0
	46

	Гайворон
	9
	7,6
	48

	Помічна
	9
	7,7
	46

	Бобринець
	10
	10,0
	43

	Долинська
	8
	7,5
	59












Дослідження кліматичних характеристик снігового покриву на станціях Кіровоградської області за період з 1996 по 2018 роки дає можливість зробити наступні висновки: повторюваність декадної висоти снігового покриву має найбільше значення в градації 0-5 см. Максимальна повторюваність для даної градації складає 73% на станції Світловодськ, а мінімальна 59 % на станціях Новомиргород та Гайворон. Максимальну висоту в градації 51-60 см виявлено на станції Знам’янка, вона складає 1 %. 
	Дослідивши статистичні характеристики розподілу снігового покриву на станціях Кіровоградської області за період 1996-2018 роки, можна зробити наступні висновки: мінімальне середнє значення висоти снігового покриву на станціях Кіровоградської області спостерігається на станції Світловодськ – 7 см, а максимум простежується на станціях  Новомиргород та Знам’янка та складає 11 см. Максимальне значення становить 70 см та зафіксовано на станції Новомиргород.
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